
Ref. B8490
Luminaire étanche LED 30W de 120cm avec connexion linéaire. Disponible en lumière chaude 
3000K et neutre 4000K, parfaite pour les fermes, les poulaillers, les parkings de centres 
commerciaux, les hypermarchés, etc. Le produit peut être monté en surface ou suspendu (tous 
les accessoires pour un montage rapide et facile sont inclus). La forme cylindrique du produit 
empêche l'accumulation de saletés et permet un nettoyage optimal à l'eau sous pression avec un 
indice IP68. Résistant aux chocs selon IK06. Gagnez du temps et de l'argent avec le système de 
connexion en ligne avec raccord rapide.✔  1200xø84.5mm✔  30W✔ SMD2835 LED ✔ 4200lm✔ 
IP68✔ IK06✔ Terminal en polycarbonate et ABS de 1 mm d'épaisseur✔ Plaque de montage en 
acier inoxydable.✔ Kit de montage en surface et en suspension inclus.

Réglette LED étanche tubulaire 30W IP68 120cm pour fermes

Caractéristiques du produit

 Tonalité

Kelvin (K)

Lumens (Lm)

UGR

Intensité variable 

Tension nominale (V)

Driver

Capteur

Emplacement

Orientable

Dimensions (mm) Lxlxh

Extérieur

IP

Plage de tº

Fréquence utilisation

Durée de vie (h)

Certi�cats

Garantie 

Blanc neutre, Blanc chaud

4000, 3000

4200

Non

Non

230V AC

Interne

Non

Suspendu

Non

1200xø84.5

Oui

IP68

-20°C ~ +40°C

Intensive

25000

ROHS, CE

Selon garantie légale : 3 ans

Réglette étanche LED

1 of 2



Variantes du produit

Couleur de la lumière - Blanc ChaudB8490-120BC

Couleur de la lumière - Blanc NeutreB8490-120BN

Référence Attributs
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