
Ref. BA50012

Spot LED encastrable au sol certi�ée  IP67 (résistante à la pluie, à l'humidité et à la 
poussière). Idéale pour l'éclairage et la signalisation de chemins, de marches et de 
rebords, en intérieur comme en extérieur.  Peut également servir d'éclairage 
décoratif.Balise étanche en aluminium et polycarbonate, disponible en deux �nitions : 
noir ou blanc. Rendu élégant et discret après encastrement au sol. L'éclairage offert est 
chaud (3000ºK) et indirect pour éviter tout risque d'éblouissement. Dimensions du spot 
de sol : Ø58,5x53mm0,75W - 12V-DC  LED SMD blanc chaud (3000k)Ø58,5x53mm✂
42mmIP67Disponible en blanc ou noirCâble d'interconnexion de 50 cm

Spot LED encastrable au sol IP67 0,75W 12V-DC

Caractéristiques du produit

 Tonalité

Kelvin (K)

Type de LED

Intensité variable 

Puissance (W)

Tension nominale (V)

Fréquence (Hz)

Emplacement

Dimensions (mm) Lxlxh

Dimension de coupe (mm)

Matériau

Matériau diffuseur

Extérieur

IP

Plage de tº

Fréquence utilisation

Durée de vie (h)

Certi�cats

Blanc chaud

3000

SMD2835

Oui

0.75

12V DC

50 - 60

Encastrable

Ø58.5x53, Ø58,5x92 con tubo

Ø42

Acier

Polycarbonate

Oui

IP67

-20°C ~ +40°C

Normale

25000

ROHS, CE

Balises LED
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Garantie Selon garantie légale : 3 ans

Variantes du produit

Couleur extérieure - Noir,Couleur de la lumière - Blanc 
Chaud

BA50012-BC-N

Couleur de la lumière - Blanc Chaud,Couleur extérieure 
- Blanc

BA50012-BC-B

Référence Attributs

Balises LED
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