
Ref. 2L1.000.000

Balise encastrée ronde à un faisceau luminaux. Idéal pour l'orientation vers l'extérieur ou 
l'éclairage d'ambiance. La lumière est émise par l'ouverture sur un côté de manière 
homogène et intense. La balise Teresa LED se distingue par sa polyvalence. Elle peut être 
installée au sol, au mur ou au plafond.Fabriqué en résine résistant à la pluie et aux chocs, 
avec un indice de protection IP67. Structure noire, avec des �nitions de haute 
qualité.Ampoule LED G9 1,7W incluse, avec une e�cacité lumineuse élevée de 100lm/W, 
une intensité totale de 170 lumens. Tonalité chaude de 3000ºK, idéale pour créer une 
atmosphère agréable.IP67G9 1,7WØ50x90mm100-240V

Spot LED encastrable au sol TERESA 1L FUMAGALLI

Caractéristiques du produit

 Tonalité

Kelvin (K)

Lumens (Lm)

E�cacité lumineuse (Lm/W)

IRC 

Angle d'ouverture (º)

Intensité variable 

Puissance (W)

Tension nominale (V)

Fréquence (Hz)

Culot

Emplacement

Dimensions (mm) Lxlxh

Matériau

Extérieur

IP

Plage de tº

Fréquence utilisation

Blanc chaud

3000

170

100

80-85

110

Non

1.7

100-240 V

50 - 60

G9

Encastrable

Ø50x90

Résine

Oui

IP67

-20°C ~ +40°C

Intensive
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Certi�cats
Garantie 

ROHS, CE
Selon garantie légale : 3 ans

Variantes du produit

Couleur extérieure - Noir,Couleur de la lumière - Blanc 
Chaud

2L1.000.000.AXZ1R

Référence Attributs
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