
Ref. B1568

Décodeur DMX DMX-SPI pour rubans LED et spots LED. De petites dimensions, il 
permet le contrôle en mode cascade de manière synchrone ou multiple. Il nous 
offre la possibilité de contrôler les rubans de LED RGB 12V, en étant capable de 
créer un effet de lumière dynamique et en contrôlant chaque LED à notre guise. Il 
contient une puce intelligente (IC), une vitesse réglable et des modes de canaux. 
99 modèles intégrés. Identi�cation automatique du signal DMX512. Compatible 
avec les rubans LEDs adressables et les LEDs RGBWW à 5 canaux.

Décodeur DMX DMX-SPI convertisseur de signal pour ruban LED

Caractéristiques du prod
uit

Tension nominale (V)

Capteur

Système de contrôle

Couleur

Tension de sortie (V)

Connectivité

Matériau

Extérieur

IP

Plage de tº

Fréquence utilisation

Durée de vie (h)

Certi�cats

Garantie 

5/24V-DC

Non

DMX-SPI

RGB, RGBWW

5/24V-DC

DMX

Métal

Oui, avec lampe étanche

IP20

-20ºC +40ºC

Intensive

35000

ROHS, CE

Selon garantie légale : 2 ans

Contrôle DMX
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