
Ref. B902

Ampoules LED PAR38 à culot à vis E27 et puce SMD2835. PAR38 avec une puissance de 
15W et une reproduction optimale des couleurs (CRI>80). Avec un angle d'ouverture de 
38 degrés. Particulièrement adapté à l'éclairage extérieur, comme les façades, les jardins, 
les arbres ... Elle est généralement utilisé avec une pointe ou un piquet de jardin avec une 
douille E27, pour le placer à l'endroit désiré et diriger la lumière vers l'endroit que l'on veut 
éclairer. Il peut également être utilisé à l'intérieur pour remplacer les anciens modèles 
PAR38 halogène.Température de couleur chaude de 2800ºK avec une intensité 
lumineuse de 1200 lumens. Ø121x127mm.

Ampoule LED PAR38 E27 15W IP65

Caractéristiques du produit

 Tonalité

IRC 

Type de LED

Driver

Type de rail

Capteur

Culot

Matériau diffuseur

Extérieur

IP

Plage de tº

Certi�cats

Garantie 

Style déco

Blanc chaud

80-85

SMD2835

Interne

Non

Non

E27

Polycarbonate

Oui

IP65

-20°C ~ +40°C

ROHS, CE

Selon garantie légale : 3 ans

Scandinave

Variantes du produit

Ampoules LED PAR30 / PAR38 / PAR56

1 of 2



Couleur de la lumière - Blanc Extra ChaudB902-BC

Référence Attributs

Ampoules LED PAR30 / PAR38 / PAR56
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