
Ref. BA50017
Spot LED encastrable spécial sol de 4,5W. Connexion directe à 100-240V/CA. Il s'agit d'une balise 
LED extérieur résistante à la pluie, scellée de manière étanche pour empêcher l'entrée d'eau/de 
poussière (IP67). Faisceau lumineux puissant et concentré (angle d'ouverture de 30º) en blanc 
chaud 3000K.Balise encastrable pensée pour l'éclairage et la signalisation d'allées, de marches,
de rebords, etc. Elle offre de nombreuses possibilités et peut également servir d'éclairage 
décoratif : lèche-mur, mise en valeur d'éléments architecturaux, de platebandes, etc.  Très 
résistant, ce spot de sol peut supporter jusqu'à 100 kg de charge. Fourni avec un tube plastique 
pour le couler dans le béton.100-240V/CA - 4,5WPuces COB 3000KØ65x56mm✂
56mm  IP67Découpe Ø 60mmCâble de 1 mètre

Spot LED encastrable au sol 4,5W 220V-AC IP67

Caractéristiques du produit

 Tonalité

Kelvin (K)

Angle d'ouverture (º)

Type de LED

Intensité variable 

Puissance (W)

Tension nominale (V)

Driver

Emplacement

Dimensions (mm) Lxlxh

Dimension de coupe (mm)

Matériau

Matériau diffuseur

Extérieur

IP

Plage de tº

Fréquence utilisation

Certi�cats

Blanc chaud

3000

30

COB

Oui

4.5

230V AC

Non inclus

Encastrable

Ø65x56

Ø56

Acier

Polycarbonate

Oui

IP67

-20°C ~ +40°C

Normale

ROHS, CE
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Garantie Selon garantie légale : 3 ans

Variantes du produit

Couleur de la lumière - Blanc ChaudBA50017-BC

Référence Attributs
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