
Ref. BA50010

Spot LED encastrable au sol IP67 Ø60x29,5mm 0,5W (6 SMD3350) 12V-DC avec 
connecteur étanche, en acier inoxydable et polycarbonate opale, émet de la 
lumière en blanc chaud, blanc froid ou bleu (selon le modèle choisi)Éclairage LED 
pour la signalisation/décoration. Nécessite une alimentation électrique de 12V-DC 
(non incluse)12V-DC 0,5WØ60x29,5mm✂Ø53IP67

Spot encastrable au sol 0.5W 12V-DC IP67 Ø60x29,5mm 3000K

Caractéristiques du produit

 Tonalité

Type de LED

Puissance (W)

Tension nominale (V)

Fréquence (Hz)

Driver

Emplacement

Orientable

Dimensions (mm) Lxlxh

Dimension de coupe (mm)

Matériau

Extérieur

IP

Plage de tº

Fréquence utilisation

Blanc chaud

SMD 3350

0.5

12V-DC

50 - 60

Externe

Encastrable

Non

Ø60x29,5

Ø53

Métal

Oui

IP67

-10°C ~ +65°C

Intensive

Variantes du produit

Balises LED
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Couleur de la lumière - Blanc ChaudBA50010-BC

Couleur de la lumière - BleuBA50010-AZ

Couleur de la lumière - Blanc NeutreBA50010-BN

Référence Attributs

Balises LED
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