
Ref. K8137-150-S

Lampe industrielle LED haute puissance et e�cacité lumineuse.Son design 
compact et léger assure une installation rapide.Intégrant des puces LED Philips 
Lumileds de 160 lm/W, elle offre un éclairage puissant en blanc neutre ou blanc 
froid.Équipée d'un driver Philips 1-10V graduable et d'un capteur de mouvement à 
micro-ondes, elle permet des économies d'énergie signi�catives.✔ Câbles 
étamés ✔ Driver PHILIPS✔ Capteur de mouvement à micro-ondes✔ Connecteur 
rapide

Cloche industrielle LED avec détecteur de mouvement 150W - Driver Philips - Dimmabl
e 1-10V - IP65

Caractéristiques du produit

 Tonalité

Kelvin (K)

E�cacité lumineuse (Lm/W)

Intensité variable 

Puissance (W)

Tension nominale (V)

Capteur

Emplacement

Dimensions (mm) Lxlxh

IP

Certi�cats

Type de capteur

Blanc neutre, Blanc froid

, 4000, 5000

, 160

Oui

, 150

null

, Oui

Suspendu

, Ø280 x 150

IP65

ROHS, CE

Micro-ondes

Variantes du produit

Suspension industrielle
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Couleur de la lumière - Blanc FroidK8137-150-5K-S

Couleur de la lumière - Blanc NeutreK8137-150-4K-S

Référence Attributs

Suspension industrielle
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